Arbeifsweise Vergaser K 1 -3

SOLEX 32/34 PDSIT-2/-3

1 - Dichtung 21 - Pumpenhebel

2 - Krafistoffleitung 22 - Pumpenmembrane

3 ~ Schwimmeranlenkung 23 - Pumpenfeder

4 - Schwimmernadelventil 24 - Druckfeder

5 - Schwimmernadel 25 - Kugeldruckventil

6 - Leerlaufkrafistoffdise 26 - Kugelsaugventil

7 - Leerlaufluftbohrung 27 - Schwimmer

8 - Ausgleichluftdise 28 - Hauptdise

9 - Beliiftungskanal fiir Schwimmergehéuse 29 - Leerlaufgemischschraube
10 - BelUffungsdise 30 - Verbindungsstange

11 - Mischrohr 31 - Leerlaufgemischbohrung
12 - Starterklappe 32 - Bypafbohrungen

13 - Einspritzrohr im Beschleunigungssystem 33 - Leerlaufbegrenzungsschraube
14 - Luftirichfer . 34 - Drosselklappe

15 - Unferdruckkanal 35 - Unterdruckkanal

16 - Unterdruckanschlufy 36 - Austrittsarm

17 - Bimetallfeder 37 - Unterdruckkolben

18 ~ Mitnehmerhebel 38 - Kolbenstange

19 - Stufenscheibe 39 - Betétigungsstange

20 - Anschlaghebel
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K 1 " 3 Arbeitsweise Vergaser

Startautomatik

Vor dem Kaltstart ist die Drosselklappe (4) kurz zu 6ffnen, damit die gespannte Bimetallfeder (8) durch
den Mitnehmerhebel (2) die Luftklappe (1) schlielt. Der Anschlaghebel (9) liegt auf der héchsten Raste
der Stufenscheibe (10) und &ffnet Uber die Betatigungsstange die Drosselklappe (4). Beim Betatigen
des Anlassers entsteht ein Unterdruck, der aus der Schwimmerkammer Uber die Hauptdise (3), das
schrég angeordnete Mischrohr und den Austrittsarm (5) Kraftstoff in die Mischkammer saugt. Die Lufi-
klappe (1) wird durch den Unferdruckkolben (7) und die Kolbenstange gegen die Spannung der
Bimetallfeder geringfigig geéfinet. Der Unterdruckkolben ist Uber einen Kanal (6) mit dem unierhalb
der Drosselklappe entstehenden Unierdruck verbunden und kann Uber die Kolbenstange die Lufi-
klappe 6ffnen.

Mit zunehmender Erwdrmung der Bimetallfeder 6ffnet sich die Luftklappe in ungefdhr 2 bis 3 Minuten
vollstandig, wobei gleichzeitig der Anschlaghebel (9) auf der unifersien Raste der Stufenscheibe (10)
zur Anlage kommt und die Drosselklappe in Leerlaufstellung bringt. Der Motor IGuft jetzt mit der durch
die Leerlautbegrenzungsschraube eingestellten Drehzahl. :

Leerlaufbetrieb
Der Kraftstoff flieht aus der Schwimmerkammer Uber die Hauptdise und einen Kanal zur Leerlauf-
kraftstoffdUse (1). Durch die Leerlaufluftbohrung (2) fritt Luft hinzu, und das sich bildende Kraftstofflufi-
gemisch gelangt Uber einen Kanal zur Leerlautbohrung. Die austretende Gemischmenge wird durch
die Leerlaufgemischschraube (4) eingestellt. Die im Drosselklappenspalt liegenden Bypafibohrungen
verbessern wahrend des Uberganges vom Leerlauf- auf das Hauptdisensystem das Laufverhalien des
Motors.
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Arbeitsweise Vergaser K 1 " 3

Normalbetrieb

Bei geodffneter Drosselklappe (4) pflanzt sich der Unterdruck im Bereich der engsten Stelle des Luft-
frichters Uber den Austrittsarm (5), Mischrohr (1) und Ausgleichluftdise (2) und die Hauptdise (6)
in die Schwimmerkammer fort. Der Kraftstoff im Mischrohr wird durch Lufteintrift Gber die Ausgleichluft-
dise und seitlich angebrachte Bohrungen zu einer Emulsion, die Uber den Austrittsarm abgesaugt wird.
Enisprechend dem Unterdruck wird mehr oder weniger Emulsion aus dem Austrittsarm abgesaugt. Mit
zunehmender Motordrehzahl wird das Gemisch immer lufireicher durch den verstarkten Lufteintritt durch
die Ausgleichluftdise.

Beschleunigungspumpe

Die Pumpenmembrane (5) wird tber den Pumpenhebel (3), die Druckfeder, die Verbindungsstange (10)
von der Drosselklappe (11) betdtigt. Die Membrane saugt Uber das Kugelventil (6) Krafistoff aus der
Schwimmerkammer und férdert ihn Ober das Druckventil (7) und das Einspritzrohr (2) in die Mischkammer
des Vergasers. Beim Schliefien der Drosselklappe fillt sich die Beschleunigungspumpe mit Kraftstoft.

Bei hoheren Motordrehzahlen steigt der Unterdruck im Bereich des Einspritzrohres (12) so stark an, dafy
Kraftstoff zusaizlich aus dem Schwimmergehduse durch die Beschleunigungspumpe angesaugt wird. Das
Kraftstoffluftgemisch wird durch das Beschleunigungssystem angetreichert.
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