Vergasergestéinge

4.2

Beschreibung

Die Bewegung des Gaszuges wird iber den Dreiarmhebel und zwei. Verbindungsstangen auf die Ver-
gaser Uberfragen. Der Gaszug ist durch eine kurze Zugstange mit dem Dreiarmhebel verbunden. Die
Verbindungsstangen sind an den Winkelhebeln am Oberteil der Vergaser befestigt. Winkelhebel und
Drosselklappenhebel sind durch Zugstangen verbunden. Zwischen deni Winkelhebel und dem Zylinder-
mantel ist eine Rickzugfeder angebracht.

Alle Hebe! haben zur Aufnahme der Verbindungs- und Zugstangen Kugelképfe, die Stangen ent-
sprechende Kugelpfannen. Die rechie Verbindungsstange ist einstellbar.

1 - Vergaserzug

2 - Verbindungsstange, rechts
3 - Verbindungsstange, links
4

- Zugstangen fir Vergaser

An Motoren fir Typ 3 / Automatic ist die Verbindungsstange fir Vergaser links auch einstellbar (siehe
K 3.5/1-1).

Vergasergestéinge aus- und einbauen

1 - Lagerbock
- Welle fir Dreiarmhebel
Sicherung

- Scheibe fiir
Dreiarmhebel
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- Dreiarmhebel
- Unterlegscheibe
Federscheibe

Mutter for Welle
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K 4 . 2 Vergasergestdnge

Dreiarmhebel aus- und einbauen

Ausbau

1 -

Olbad-Luttfilter ausbauen.

Alle Stangen vom Dreiarmhebel abziehen.

Zwei Muttern der Lagerbockbefestigung am
Kurbelgehduse abschrauben. Lagerbock her-
ausheben.

Sicherung der Welle {ir Dreiarmhebel ent-
fernen.

Dreiarmhebel mit Welle aus der Lagerung
herausziehen.

Mutter von der Welle fir Dreiarmhebel ab-
schrauben, Hebel und Scheiben abnehmen.

Winkelhebel aus- und einbauen

Aushau

1 -

Rickzugfeder an der Zugstange fir Vergaser
aushéngen.

Beide Zugstangen vom Winkelhebel ab-

ziehen.

Sicherung an der Winkelhebelachse ent-
fernen.

Winkelhebel abziehen.

Sicherungsmutter entfernen und Achse mit
Maulschlissel aus dem Vergaseroberteil her-
ausschrauben.

Einstellung des Yergaserzuges

Einbau
Beim Einbau sind folgende Punktfe zu beachien:

1 - Welle #ir Dreiarmhebel reinigen und mit
Paste auf Molybdan-Disulfid-Basis schmie-
ren.

2 - Scheibe zwischen Lagerbock und Dreiarm-
hebel legen.

3 - Einstellung des Gestdnges prifen und Ver-
gaserzug nach Vorschrift einstellen.

Einbau
Beim Einbau ist folgendes zu beachten:
1 - Verschlissene Teile ersefzen.

2 - Achse {0r Winkelhebel mit einem flissigen
Zusatzschmiermittel auf Molybdan-Disulfid-
Basis schmieren.

3 - Gestangeeinstellung prifen.

- Sicherungsmutter
Achse fir Winkelhebel
Winkelhebel

Sicherung

Bei Vollgasstellung des Gaspedals mufs zwischen dem Drosselklappenhebel und seinem Anschlag am

Drosselklappenteil etwa 1 mm Spiel vorhanden sein,
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