Instandsetzung Vergaser Solex 32 PDSIT-2/-3 K 3.9 |

Ausbau

1 - Olbadlufifilter ausbauen.

2 - Kraftstoffschlauch (1), Kabel fir Startauto-
matik (2) und Leerlaufabschaltventil (3) und
am linken Vergaser zusdtzlich Unterdruck-
schiauch (4) fir Zindverieiler abziehen.
Rickzugfeder (5) fur Vergasergesténge und
Verbindungsstange ausbauen.

3 - Zwei Muttern fur Stiftschrauben am Vergaser-
flansch entfernen und Vergaser abheben.

Einbav

1 - Dichtung fir Vergaserflansch und Klemme f0r 4 - Fligelmuttern des Olbadlufifilters nicht zu
Kraftstoftleitung erneuern. fest anziehen.

2 - Zwei-Vergaser-Anlage bei betriebswarmem 5 - Der Vergaserzug ist wie folgt zu befestigen:
Motor mit Synchro-Testgerat einstellen. Bei Vollgasstellung des Gaspedals muly zwi-

schen dem Drosselklappenhebel und seinem
Anschlag am Vergasergehduse etwa 1 mm
Spiel vorhanden sein.

3 - Gummidichtringe zwischen Verteilerschéchten
des Luftfilters und der Vergaser prifen und
auflegen.

Verguser aus- und ecinbaven 1 "1
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Instandsetzung Vergaser Solex 32 PDSIT-2/-3 K 3 " 5

Allgemeine Instandsetzungshinweise und bei Austausch von Einzelteilen Unterschiede zwischen linkem

und rechtem Vergaser beachten.

Nr. Benennung Stick | Beachte beim Zusammenbau B:'sond.ere
inweise
1 Zugstange fir Vergaser 1 Kugelpfannen schmieren
2 Schraube fiir Vergasergehduse- 5 Schrauben gleichmdfig und nicht zu fest
Obertteil anziehen
3 Federring 1
4 Sechskantmutter fir Verbindungs- 1 Spaltmal einstellen K 3.5/1-4
stange
5 Vergasergehduse-Obetfeil 1 Stellung Einsprifzrohr prifen; 1 - Spritz- K 3.5/1-4
richtung in den sich dffnenden Drossel-
klappenspalt; 2 - H8he der Austrittsoii-
nung auf 12,5 mm einstellen
6 Schwimmernadelventil 1,2 mm ¢ 1 Prifen K 3.2/1-1
7 Dichtring (12 x 15 x 0,5) 1 Dichtungsstérke beachten
8 Schaftschraube fir Einspritzrohr 1 Schraube zum Reinigen des Einspritz-
rohres enffernen
9 Zylinderschraube fir Haltering 3 Schrauben nicht zu fest anziehen
10 Haltering fir Deckel 1
11 Deckel fir Feder und Heizspirale 1 Einbaulage und Kennzeichnung links
und rechis beachfen
12 Dichtung fir Deckel 1 Erneuern
13 Dichtung zwischen Unfer- und 1 Ernevern
Oberieil
14 Blattfeder fir Schwimmerachse 1
15 Schwimmer 1 Prifen K 3.2/1-1
16 Achse fir Schwimmer 1
17 Ausgleichlufidise 1
18 Verschlufischraube fir Hauptdise 1 K3.1/3-3
19 Dichtring 10 x 13,5 x 1,0 fir Ver- 1 Erneuern
schlufschraube
20 Hauptdise 1 Nur bei Motoren mit Aufomatic: Beide
Dichiringe fir Hohenkorrektor ernevern
21 Sicherungsring fir Verbindungs- 1 Verbindungsstange muf 0,3 bis 0,5 mm
stange axiales Spiel am Drosselklappenhebel
haben
22 Verbindungsstange 1
23 Splint fir Verbindungsstange 1 Splintstellung innere Bohrung
24 Scheibe 4,2 2 1 mm stark
25 Feder fiir Verbindungsstange 1
26 Linsensenkschraube 4 x 10 fur 4 Pumpenhebel in Stellung Druckhub
Pumpendeckel stellen und Schrauben festziehen
27 Deckel fOr Pumpe 1
28 Membrane fir Pumpe 1
29 Feder fir Pumpe 1
30 Leerlaufabschaltventil 1 Funktion prifen K 3.2/4-1
31 Vergasergehduse-Unterteil 1
32 Schraube fiir Drosselklappenteil 2
33 Vergasergehduse- 1 Nur bei Motoren mit Automatic:
Drosselklappenteil Leerlauf-Luftventil auf Leichigéngigkeit
prifen
34 Leerlaufgemischschraube 1 Kegel darf keine Riefen zeigen
35 Druckfeder 1
36 Dichtung 1 Ernevern
37 Klemmschraube 1 Nicht zu fest anziehen
38 Luftiricher 1 Aussparung des Luftfilters mufy am
Austrittsarm-anliegen
39 Sicherungsring 1
40 Verbindungsstange 1 Verbindungsstange muf; 0,3 bis 0,5 mm
cxigles Spiel am Drosselklappenhebel
haben
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K 3 = 5 Instandsetzung Vergaser Solex 32 PDSIT-7/-3

Einstellen des Drosselklappenspaltmafjes

Vergaser ausgebaut

1 - Bei ausgebautem Vergaser und geschlosse-
ner Luftklappe beide Kontermuttern (A) auf
der Betdtigungsstange {0r Startautomatik so
verstellen, dafy der vorgeschriebene Drossel-
klappenspalt erreicht wird. (Siehe K 3.1/3-1.)

Vergaser eingebaut

1 - Bei eingebautem Vergaser und offener Lufi-
klappe mit Leerlaufbegrenzungsschraube
Drosselklappe véllig schliehen. Schraube so
weit hineindrehen, dal sie den Drossel-
klappenhebel berihri.

2 - Luttkloppe durch kurzes Offnen der Drosselklappe ganz schliehen, gegebenenfalls andriicken.
Mit einem Dorn von a mm @ ist der Abstand zwischen Leerlaufbegrenzungsschraube und Drossel-
klappenhebel zu messen. Gegebenenfalls ist die Bet&tigungsstange der Startautomatik durch Ver-
drehen der beiden Kontermuttern so zu verstellen, bis sich der Dorn leicht zwischen Leerlaufbegren-
zungsschraube und Drosselklappenhebel hindurchziehen lakt. Verstellmuttern kontern und Leichi-
gdngigkeit der Betdtigungsstange und des Drosselklappenhebels prifen.

Schaligetriebe a=2,3mm
Automatic (Starterrastenkennzeichnung 13) a = 2,3mm
Automatic (Starterrastenkennzeichnung 35 oder keine) a = 3,2 mm

3 - Nach dem Einstellen des Drosselklappenspalimafies Zwei-Vergaser-Anlage mit Synchro-Testgerét
einstellen. (Siehe K 5.2)

Hohenkorrektor

Falls in Einzelfdllen bei Typ 3/Automatic-Fahrzeugen durch undichte Héhenkorrekioren-Gehduse
(sichtbare Kraftstoffspuren im Bereich der Gehduseverschraubung) Kaltstarischwierigkeiten autireten, ist
der Héhenkorrektor vollstdndig auszutauschen. Eine nachirdgliche Abdichtung ist nicht méglich.

An Fahrzeugen, die Ubergangsstérungen bei gleichzeitiger Minderleistung zeigen, sind beide Hohen-
korrekioren auszubauen und zu prifen. Dazu ist der Disentréger (4) vom Hoéhenkorrekior-Gehduse (2)
abzuschrauben und die Steuernadel auf festen Sitz zu prifen. Bei loser Steuernadel ist der Héhenkor-
rektor vollsténdig auszutauschen.

Bei Instandsetzungsarbeiten sind gleichzeitig die im Bild gezeigten Dichiringe (3, 5 und 6) zu ersetzen.
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Instandsetzung Vergaser Solex 32 PDSIT-2/-3 K 3 " 5

1 - Kennzeichen (blauer bzw. gelber Farbpunkt) 4 - Disentrager
2 - Hoéhenkorrekior — Gehduse mit Steuernadel 5 - Dichtring
3 - Dichiring 6 - Dichtring

Hinweis:

Hoéhenkorrekioren, bei denen die genannten Beanstandungen nicht auftreten kdnnen, sind am Gehduse
mit einem Farbpunkt gekennzeichnet.

Ersatzteilenummern der in Frage kommenden Teile:

Héhenkorrekior 130 (links) 311129501 D
Hoéhenkorrektor 127,5 (rechis) 311129501 C
Dichtring 10,1 x 14 x 1,2 {Gr H&henkorrektor 311129 409
Dichfring fUr Héhenkorrektor 311 129 509
Vergasergestdnge

Die Verbindungsstange fir Vergaser links ist an Motoren fir Typ 3/ Automatic einstellbar. Die Stange
(Ersatzteile-Nr. 341 129 847 C) hat ein Grundmal zwischen den Mitten der Kugelpfannen von 342 mm.
Die genaue Anpassung der Verbindungsstange ist wie folgt durchzutithren:

1 - Verbindungsstange fir Vergaser rechis aushdngen und Dreiarmhebel in Vollgasstellung bringen.
Der Kickdown-Schalter bleibt dabei ausgeschaltet.

2 - Lénge der Verbindungssiange fir Vergaser links so verandern, dafy bei Vollgasstellung des Drei-
armhebels zwischen dem Drosselklappenhebel und dem Anschlag am Drosselklappenteil ein Spiel
von etwa 1 mm vorhanden ist.

3 - Verbindungsstange fiir Vergaser rechts bei 1200 bis 1500 U/min mit Synchro-Testger&t anpassen.

4 - Einstellung des Kickdown-Schalters prifen (siehe ,Vorlaufigen Reparaturleitfaden”, Heft 5, H 23,
Seite 2-1).

Instandsefzungshinweise
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